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Le Tourist II est un appareil à soufflet simple, sans doute, peu cher lors de sa sortie. On y retrouve beaucoup de ressemblances avec les Kodak Pathé 620 de la même époque. Il semblerait que le plastique du capot supérieur de s'altère pas de la même façon que les versions françaises.

C'est à l'intérieur qu'il est indiqué qu'il s'agit d'un modèle fabriqué par Kodak Canada à partir de 1951.

	Marque : 
	Kodak
	Modèle : 
	Tourist II

	Pays de fabrication :
	Canada
	
	 

	Année de début de fabrication :
	1951
	Année de fin de fabrication :
	0

	Indice de rareté : 
	Peu courant
	
	 

	Page du Mc Keown (12ème édition) :
	533
	Page du Mc Keown (13ème édition) :
	

	Propriétaire : 
	Sylvain Halgand
	Concurrents : 
	

	 

	Type d'appareil : 
	Folding
	
	

	Film / plaque / plan-film

	Type de film : 
	620 
	Nombre maximum de vues : 
	8

	Format des vues(fr) : 
	6 x 9 cm
	Format des vues (eng) : 
	2 1/4 x 3 1/4

	Avancement : 
	Molette/Clé
	Position de l'avancement : 
	Sur le capot

	Rembobinage : 
	Non
	Position du rembobinage : 
	Non

	Option du rembobinage : 
	
	
	

	Exposition

	Cellule : 
	
	Position de la cellule : 
	

	Mode d'exposition : 
	
	Mode de mesure : 
	

	IL : 
	
	Mémorisation de l'exposition : 
	
	
	

	Obturateur
	
	

	Marque de l'obturateur : 
	Kodak
	Modèle de l'obturateur : 
	Flash Kodon shutter
	
	

	Type d'obturateur : 
	Central
	Matériau de l'obturateur : 
	
	
	

	Vitesses de l'obturateur : 
	I,B,T
	Armement : 
	
	
	

	Prise déclencheur : 
	
	Sécurité contre double-exposition : 
	
	
	

	Retardateur : 
	
	Signal du retardateur : 
	
	
	

	Durée du retardateur : 
	
	
	
	
	

	Objectif
	
	

	Type d'objectif d'origine : 
	Standard
	Montage de l'objectif : 
	Fixe
	
	

	Marque de l'objectif : 
	Kodak
	Modèle de l'objectif : 
	Kodet
	
	

	Monture d'objectif : 
	
	Diaphragme : 
	
	
	

	Formule optique : 
	
	Focale d'origine : 
	
	
	

	Ouverture maximale : 
	12,5
	Ouverture minimale : 
	32
	
	

	Distance minimale de mise au point (en cm) : 
	
	Distance minimale de mise au point (en pieds) : 
	
	
	

	Mode de mise au point : 
	Distance choisie sur l'optique
	Mode de mesure pour la mise au point : 
	
	
	

	Mémorisation de mise au point : 
	
	
	
	
	

	Compteur de vues
	
	

	Compteur de vues : 
	Regard inactinique sur le film
	RAZ du compteur de vues : 
	
	
	

	Soufflet
	
	

	Extension du soufflet : 
	Simple
	
	
	
	

	Forme du soufflet : 
	Parallélépipédique
	Couleur du soufflet : 
	Noir
	
	

	Matériau du soufflet : 
	Toile renforçée
	Coins du soufflet : 
	Coins coupés
	
	

	Position du soufflet : 
	Dans cadre vertical
	Nombre d'arêtes du soufflet : 
	
	
	

	Attache du soufflet : 
	Soufflet fixe
	Cadre du soufflet : 
	
	
	

	Support intermédiaire du soufflet : 
	
	
	
	
	

	Extension mini : 
	
	Extension maxi : 
	
	
	

	Décentrement vertical : 
	
	Décentrement horizontal : 
	
	
	

	Bascule verticale : 
	
	Bascule horizontale : 
	
	
	

	Viseur(s)
	
	

	Nombre de viseurs : 
	1
	
	
	
	

	Type du viseur : 
	Interne fixe
	Type du second viseur : 
	
	
	

	Viseur à cadre : 
	
	Parallaxe : 
	
	
	

	Forme de l'image télémétrique : 
	
	Couleur de l'image télémétrique : 
	
	
	

	Type d'image télémétrique : 
	
	Technique d'affichage dans le viseur : 
	
	
	

	Rappel des paramètres d'exposition : 
	
	Rappel des paramètres d'exposition Et d'automatisme : 
	
	
	

	Témoin de charge du flash : 
	
	Compteur de vues : 
	
	
	

	Témoin de sur et sous-exposition : 
	
	
	
	
	

	Flash
	
	

	Synchro-flash : 
	
	Vitesse de synchro-flash : 
	
	
	

	Nombre de contacts : 
	
	
	
	
	

	Flash intégré : 
	Non
	Type de flash intégré : 
	
	
	

	Options du flash : 
	
	NG : 
	
	
	

	Anti-yeux rouges : 
	
	Mode Anti-yeux rouges : 
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